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Cylinder
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model
Number

Collapsed
Height

(in)

60
1.97

HLNF6002 4.92

100 HLNF10002 5.39

160
1.77

HLNF16002 5.83

200 HLNF20002 6.10

Usable Oil
(In3)

Model 
Number

 Rating

Stroke1st 
Stage 
(psi)

2nd 
Stage 
(psi)

30.50 200 10,000 0.82

Motor 
Size
(hp)

Usable Oil 
Capacity

(gal)

Model 
Number

 Rating

1st 
Stage 
(psi)

2nd 
Stage 
(psi)

3 6 700 10,000

Usable Oil 
Capacity

(in3)

Model
Number

Oil Displacement 
per Stroke

1st Stage
(in3)

2nd Stage
(in3)

53-62 0.81 0.14

Cylinder
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model
Number

Collapsed
Height

(in)

150

1.97 HLN15002 8.23

5.91 HLN15006 12.17

7.87 HLN15008 14.13

9.84 HLN15010 16.10

11.81 HLN15012 18.07

200

1.97 HLN20002 9.57

5.91 HLN20006 13.50

7.78 HLN20008 15.50

• Single acting cylinder 
with mechanical safety 
lock nut

• Designed to support 
load for an extended 
period of time

LOW PROFILE
LOCK NUT CYLINDERS

LOCK NUT CYLINDERS

• Single acting cylinder with mechanical safety 
lock nut

• Designed to support load for extended periods 
without hydraulic pressure

•
• Load return
• Ideal for lifting and holding loads
• Maximum working pressure: 10,000 psi / 700 bar

TWO SPEED ALUMINUM
ALL DIRECTION HAND PUMP

• Lightweight aluminum alloy for easy 
handling

•
for ease of use

• Can be securely mounted  
on equipment 

• Solid metal valve 
release knob

• Quiet operation meets 
OSHA regulations 
(80dBA)

• 2 speed operation 
allows for faster cylinder 
advance

• Full load starting 
capacities

•
damaging pump

• Rugged durable design meets the demands of 
industrial applications

•
improve overall dependability

• Motor can accept 50 Hz or 60 Hz electricity

3 PHASE ELECTRIC 
MOTOR PUMPS

Capacity
 (tons)

Model
Number Type

Cylinder Stroke
(In)

Single Acting 55 Ton Capacity

55

Manual

6Air

Air

13

/Solenoid

Double Acting 55 Ton Capacity

55

Air 6

13

/Solenoid

Moveable
work head

55 TON SHOP PRESSES WITH
MOVABLE WORK HEAD

• Heavy steel welded 
construction

• Cylinder moves from 
side to side and locks 
into position

• Multi-position bed for 
work height adjustment

•

• Internal pressure relief valve for overload protection.
• Rugged durable design, provides the demands of 

industrial application.
• Good for use with cylinders and hydraulic tools or 

• Two-Speed pumps reduce user fatigue and 
increase productivity.

•

2 SPEED FOOT PUMP

•
• 5° tilting saddle is standard

Équipement hydraulique industriel
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2 3.07 H0203* 5.39

5

0.63 H0500 1.61

1.00 H0501 4.58

3.07 H0503 6.65

5.08 H0505 8.70

7.09 H0507 10.71

9.09 H0509 12.72

10

1.00 H1001 3.62

2.01 H1002 4.84

4.02 H1004 6.85

5.94 H1006 9.84

7.95 H1008 11.85

9.96 H1010 13.86

11.97 H1012 15.87

14.02 H1014 17.72

15

0.99 H1501 4.88

2.01 H1502 5.87

3.98 H1504 7.87

5.87 H1506 10.67

7.87 H1508 12.68

9.88 H1510 14.69

12.01 H1512 16.65

14.02 H1514 18.66

25

1.00 H2501 5.38

2.01 H2502 6.82

3.94 H2504 8.78

5.94 H2506 10.79

7.95 H2508 12.80

9.96 H2510 14.80

12.24 H2512 16.73

14.25 H2514 18.74

30 8.27 H3008 15.24

55

2.01 H5502 6.93

3.98 H5504 8.94

6.22 H5506 11.14

10.25 H5510 15.20

13.27 H5513 18.15

75
6.14 H7506 11.22

13.11 H7513 19.37

100

2.01 H10002A 8.62

6.61 H10006 14.06

10.24 H10010 17.68

20

1.97  HU2002T 6.85

3.94  HU2004T 8.82

5.91  HU2006T 10.79

30

2.00  HU3002 6.50

4.00  HU3004 8.50

6.00  HU3006 10.50

50

2.00  HU5002 6.50

4.00  HU5004 8.50

6.00  HU5006 10.50

10.00  HU5010 14.50

75
4.00  HU7504 8.50

6.00  HU7506 10.50

100

2.00  HU10002 6.50

4.00  HU10004 8.50

6.00  HU10006 10.50

10.00  HU10010 14.50

5 0.24 HF0503B

I 0.25

II 0.5

III 1

IV 1.25

10 0.43 HF1005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

20 0.43 HF2005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

30 0.51 HF3005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

50 0.63 HF5006B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

5 0.24 HF0503** 1.26

10 0.43 HF1005 1.69

20 0.43 HF2005 2.01

30 0.51 HF3005 2.31

50 0.63 HF5006 2.64

75 0.63 HF7506 3.13

100 0.63 HF10006 3.37

150 0.63 HF15006 3.94

10 1.50 HL1001 3.48

20 1.75 HL2002 3.90

30 2.44 HL3002 4.61

50 2.36 HL5002 4.80

100 2.24 HL10002 5.55

Built To Last

www.bvahydraulics.com
1-888-332-6419

CF14 CR38

PUMP MOUNTED
MANIFOLD BLOCK

FLOW CONTROL VALVES

FITTINGS

HYDRAULIC COUPLERS

MANIFOLDS

HYDRAULIC HOSES

Coupler Type
Model Number

Complete Set Male Half Female 
Half

High-Flow 
Coupler CH38 CH38M CH38F

Flush-Face 
Coupler CFS38 CFS38M CFS38F

Regular-Flow 
Coupler CR38 CR38M CR38F

Zinc Coupler CRZ14 CRZ14M CRZ14F

High Flow 
Coupler CH14 CH14M CH14F

Manifold Type Model 
Number

Number of 

CMH6 6

CM7
7

CM14

Manifold with 2 needle valves MFC2 3

Manifold with 5 needle valves MFC4 5

Valve
Type

Model 
Number

Needle Valve
CVN1 1/4

CVN3

Check Valve CVC3

Valve CVR3

• Valves for use with remote mounted valves
• Come with 4pcs. mounting screws

Fitting 
Type

Model 
number

2 way 45° Connector, 
3/8 7/8 FT045

2 way 90° Connector

3/8 3/8
FT101

Coupling
Reducing Connector, 3/8

1/4
FT102

Coupling
Reducing Connector, 1/2

3/8
FT112

Coupling
3/8 3/8 FT103

Male Connector
Hex Nipple, 

1/4 1/4
FT104

Male Connector
Hex Nipple, 

3/8 3/8
FT114

Cross, 
3/8 3/8

FT105

3/8 3/8 FT106

2 way 90° Connector

3/8 3/8
FT107

Adaptor
1/2 FT108

Adaptor
1/2 1/4 FT118

Male Connector Hex. Nipple 
1/4 3/8 FT124

Fitting
Male 1/4

3/8
CA3814

Bushing
Male 3/8

1/4
CB1438

Bushing
Male 1/2

1/4
CB1412

Bushing
Male 1/2

3/8
CB3812

CMR2 / CUMR2

CH38CFS38

Model Number

Fittings

Hose 
Length

(ft)Rubber Thermo

CS1414 6

CS3814 CT3814 6

CS3814A 2

CS3814B CT3814B 3

CS3814C CT3814C 10

CS3814D CT3814D 20

CS3814G 30

CS1438 6

CS3838 CT3838 6

CS3838C CT3838C 10

CS3838D CT3838D 20

30

CS3838F - 50

HOSE SETS

Hose 
I.D.
(in)

Hose 
Length

(ft)

Hose Set Model
Number

with CH38M

Rubber

3 CS3814BM

6 CS3814M

10 CS3814CM

20 CS3814DM

Rubber

6 CS3838M

10 CS3838CM

20 CS3838DM

30

50 CS3838FM

6 CT3814M

10 CT3814CM

with CR38M

Rubber

3 CS3814BRM

6 -

10 CS3814CRM

20 CS3814DRM

with CRZ14M

Rubber 6 CS3814QM

•  Hose and coupler set

CM7

MFC2

MFC4

CM14

CMH6

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL

CYLINDRES À CORPS PLATCYLINDRES À SIMPLE ACTION

ENSEMBLES DE CYLINDRE À 
CORPS PLAT

CYLINDRES À BAS PROFIL

ENSEMBLES DE CYLINDRES 
EN ALUMINIUM

• Jusqu’à 60% plus léger que des cylindres 
comparables d’une tonne

• Poignée de transport conviviale
• Tige de piston en aluminium anodisé durci

• Ressort rectangulaire pour plus de durabilité
• Cylindres viennent standard avec des coupleurs 

à haut débit de 3/8’’ NPTF

• Idéal pour les zones à faible dégagement
• Pression de service maximale de 10 000 psi / 

700 bar

• Adapteurs magnétiques à hauteur variable
• Boîtier de transport
• Parfait pour des endroits à faible dégagement 

pour augmenter légèrement la hauteur
• Pression maximale d’utilisation de 10,000 psi/ 

700 bar

INDUSTRIAL HYDRAULIC EQUIPMENT

2 3.07 H0203* 5.39

5

0.63 H0500 1.61

1.00 H0501 4.58

3.07 H0503 6.65

5.08 H0505 8.70

7.09 H0507 10.71

9.09 H0509 12.72

10

1.00 H1001 3.62

2.01 H1002 4.84

4.02 H1004 6.85

5.94 H1006 9.84

7.95 H1008 11.85

9.96 H1010 13.86

11.97 H1012 15.87

14.02 H1014 17.72

15

0.99 H1501 4.88

2.01 H1502 5.87

3.98 H1504 7.87

5.87 H1506 10.67

7.87 H1508 12.68

9.88 H1510 14.69

12.01 H1512 16.65

14.02 H1514 18.66

25

1.00 H2501 5.38

2.01 H2502 6.82

3.94 H2504 8.78

5.94 H2506 10.79

7.95 H2508 12.80

9.96 H2510 14.80

12.24 H2512 16.73

14.25 H2514 18.74

30 8.27 H3008 15.24

55

2.01 H5502 6.93

3.98 H5504 8.94

6.22 H5506 11.14

10.25 H5510 15.20

13.27 H5513 18.15

75
6.14 H7506 11.22

13.11 H7513 19.37

100

2.01 H10002A 8.62

6.61 H10006 14.06

10.24 H10010 17.68

20

1.97  HU2002T 6.85

3.94  HU2004T 8.82

5.91  HU2006T 10.79

30

2.00  HU3002 6.50

4.00  HU3004 8.50

6.00  HU3006 10.50

50

2.00  HU5002 6.50

4.00  HU5004 8.50

6.00  HU5006 10.50

10.00  HU5010 14.50

75
4.00  HU7504 8.50

6.00  HU7506 10.50

100

2.00  HU10002 6.50

4.00  HU10004 8.50

6.00  HU10006 10.50

10.00  HU10010 14.50

5 0.24 HF0503B

I 0.25

II 0.5

III 1

IV 1.25

10 0.43 HF1005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

20 0.43 HF2005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

30 0.51 HF3005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

50 0.63 HF5006B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

5 0.24 HF0503** 1.26

10 0.43 HF1005 1.69

20 0.43 HF2005 2.01

30 0.51 HF3005 2.31

50 0.63 HF5006 2.64

75 0.63 HF7506 3.13

100 0.63 HF10006 3.37

150 0.63 HF15006 3.94

10 1.50 HL1001 3.48

20 1.75 HL2002 3.90

30 2.44 HL3002 4.61

50 2.36 HL5002 4.80

100 2.24 HL10002 5.55

Built To Last

www.bvahydraulics.com
1-888-332-6419

CF14 CR38

PUMP MOUNTED
MANIFOLD BLOCK

FLOW CONTROL VALVES

FITTINGS

HYDRAULIC COUPLERS

MANIFOLDS

HYDRAULIC HOSES

Coupler Type
Model Number

Complete Set Male Half Female 
Half

High-Flow 
Coupler CH38 CH38M CH38F

Flush-Face 
Coupler CFS38 CFS38M CFS38F

Regular-Flow 
Coupler CR38 CR38M CR38F

Zinc Coupler CRZ14 CRZ14M CRZ14F

High Flow 
Coupler CH14 CH14M CH14F

Manifold Type Model 
Number

Number of 

CMH6 6

CM7
7

CM14

Manifold with 2 needle valves MFC2 3

Manifold with 5 needle valves MFC4 5

Valve
Type

Model 
Number

Needle Valve
CVN1 1/4

CVN3

Check Valve CVC3

Valve CVR3

• Valves for use with remote mounted valves
• Come with 4pcs. mounting screws

Fitting 
Type

Model 
number

2 way 45° Connector, 
3/8 7/8 FT045

2 way 90° Connector

3/8 3/8
FT101

Coupling
Reducing Connector, 3/8

1/4
FT102

Coupling
Reducing Connector, 1/2

3/8
FT112

Coupling
3/8 3/8 FT103

Male Connector
Hex Nipple, 

1/4 1/4
FT104

Male Connector
Hex Nipple, 

3/8 3/8
FT114

Cross, 
3/8 3/8

FT105

3/8 3/8 FT106

2 way 90° Connector

3/8 3/8
FT107

Adaptor
1/2 FT108

Adaptor
1/2 1/4 FT118

Male Connector Hex. Nipple 
1/4 3/8 FT124

Fitting
Male 1/4

3/8
CA3814

Bushing
Male 3/8

1/4
CB1438

Bushing
Male 1/2

1/4
CB1412

Bushing
Male 1/2

3/8
CB3812

CMR2 / CUMR2

CH38CFS38

Model Number

Fittings

Hose 
Length

(ft)Rubber Thermo

CS1414 6

CS3814 CT3814 6

CS3814A 2

CS3814B CT3814B 3

CS3814C CT3814C 10

CS3814D CT3814D 20

CS3814G 30

CS1438 6

CS3838 CT3838 6

CS3838C CT3838C 10

CS3838D CT3838D 20

30

CS3838F - 50

HOSE SETS

Hose 
I.D.
(in)

Hose 
Length

(ft)

Hose Set Model
Number

with CH38M

Rubber

3 CS3814BM

6 CS3814M

10 CS3814CM

20 CS3814DM

Rubber

6 CS3838M

10 CS3838CM

20 CS3838DM

30

50 CS3838FM

6 CT3814M

10 CT3814CM

with CR38M

Rubber

3 CS3814BRM

6 -

10 CS3814CRM

20 CS3814DRM

with CRZ14M

Rubber 6 CS3814QM

•  Hose and coupler set

CM7

MFC2

MFC4

CM14

CMH6

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Hauteur de 
course 

(po)

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Hauteur  
de course 

(po)

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Hauteur  
de course 

(po)

• Conception compacte pour l’utilisation dans 
des espaces restreints

• Ressort de retour assure une rétraction rapide
• Tige plaquée en chrome aide à prévenir 

contre les égratignure et la corrosion
• L’extrémité de bélier est rainurée pour réduire 

le glissement de la charge
• Pression maximale d’utilisation 10,000 psi/ 

700 bar
Capacité  

du cylindre
(tonne)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Hauteur  
de course 

(po)

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Dimensions  
de l’adapteurAdapteur
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CF3814 

J50100

CF3812

J50200

CF4514

• High grade hydraulic oil

CYLINDER BASES

SPREADERS

MANUAL OPERATED
CHECK VALVES

HYDRAULIC OIL

PRESSURE GAUGES

MAINTENANCE KITS

• Kits are portable for easy use in the plant or on 
the job site

•
• 10 Ton set has wheel for easy movement
• Designed for applications of pushing, spreading, 

pressing, and more

Capacity
(tons) Capacity

(psi)

Model  
Number

Number
of 

attachments

10
10,000

J50100 13

20 J50200 16

Gauge Type Model Number Thread (in)

Dry

GD2514

GD4014

GD4012

Volume (gal) Model Number ASTM Grade

1 FJZ01 215

For use with Cylinder Capacity (tons) Model Number

5 CB05

10 CB10

15 CB15

25 CB25

55 CB55

Cylinder 
Capacity

(tons)

Model  
Number

Cylinder 

(in²)

Oil  
Capacity

(in³)

0.5 SR05 1.22 0.58

0.75 SR07 2.24 5.25

1 SR10 1.09 0.86

•
• Ideal for wedging, prying, and opening
• High strength forged steel
• Spring return for easy operation

Valve Type Model  
Number

Manual Operated Check 
Valve CVM3

Manual Operated Check 

Bypass
CVMS3

Valve

Counter Balance Valve CVBL3

• Mounted in line to a cylinder and will hold 
pressure in the cylinder in the event of pressure 

released.

• For hands free pump operation
• Can be used with all pumps equipped with

solenoid valves.
• Foot controls on 10’ cord.  This option replaces 

the hand controls on Solenoid Operated Models 

FOOT PEDAL

PRESSURE SWITCH

PRESSURE GAUGE ADAPTERS

Model
Number

Adjustable 
Rating

CVS1 1000~10150 psi 15 amp @ 
250V max

¼"-

•
•   predetermined system pressure is reached

SPIDER VALVES

Model Number

FCMH6 6

Model 
Number

Gauge Male Female Overall 
Length 

CF3814 5.12

CF4514 3.07

CF3812 2.81

6.1

CF14A 1.75

•
central location

• Sturdy design for long product life
• Convenient carry handle

SR07

SR05

SR10

Built To Last

www.bvahydraulics.com
1-888-332-6419

150 5.91 HG15006 11.65

200
5.91 HG20006 12.44

7.87 HG2008 14.41

500 5.91 HG50006 20.43

150 5.91 HDG15006 11.65

200
5.91 HDG20006 12.44

11.81 HDG20012 18.35

300 5.91 HDG30006 16.22

12

0.31 HC1201T* 2.36

1.61 HC1202T* 4.74

1.61 HC1202XT* 4.74

2.99 HC1203XT 7.24

20
2.01 HC2002T 6.38

6.06 HC2006T 12.05

30
2.52 HC3002T 7.05

6.11 HC3006T 13.02

60
3.00 HC6003T 9.77

6.00 HC6006T 12.76

100 3.00 HC10003T 10.00

120 0.6 3.64

55

1.97 HLN5502 6.5 

3.94 HLN5504 8.4 

5.91 HLN5506 10.4 

7.87 HLN5508 12.4 

9.84 HLN5510 14.3 

11.81 HLN5512 16.3 

100

1.97 HLN10002 7.4 

3.94 HLN10004 9.3 

5.91 HLN10006 11.3 

7.87 HLN10008 13.3 

9.84 HLN10010 15.2 

11.81 HLN10012 17.2 

10
10.04 HD1010

11.4 3.8
16.14

11.97 HD1012 18.03

25 5.90 HD2506 25.7 13.4 10.6

30
8.15 HD3008

32.9 16.2
15.31

14.49 HD3014 21.65

55

6.18 HD5506

55.7 16.2

13.03

13.19 HD5513 20.04

20.12 HD5520 28.86

75
6.10 HD7506

81.7 25.9
13.70

13.11 HD7513 20.71

100 

6.57 HD10006

104.4 48.6

14.06

10.13 HD10010 17.7

13.11 HD10013 20.63

18.15 HD10018 27.05

200 

6 HD20006

221 112.5

16.94

13 HD20013 23.94

21 HD20024 36.13

300 6 HD30006 354.6 190 19.13

91.5

10,000

66
11

91.5 66

122.1 65 12

231.9 65
11

460.6 65

91.5

10,000

66

11231.9
65

460.6

91.5

10,000
61 10

231.9

460.6 65 11

CYLINDRE À TROU

CYLINDRES À CONTRE-ÉCROU

CYLINDRE À HAUT TONNAGE

CYLINDRES À DOUBLE ACTION

POMPES À AIR EN MÉTALLIQUE

POMPES À AIR  
À TÉLÉCOMMANDE

POMPES À AIR  
À DOUBLE ACTION

• Idéale pour des applications de tire et de pousse
• Ressort à compression à toute épreuve
• Cylindre XT ne vient pas avec les fils internes 

à bélier

• Simple action avec barrure de sécurité  
mécanique à écrou

• Supporte des charges pour une longue période 
sans pression hydraulique

• Retour de charge
• Idéale pour soulever et maintenir des charges

• Utilisé avec des cylindres 
à double action

• PA1500M offre une  
valve de contrôle à  
4 voies pour l’opération 
des cylindres à double 
action

• Utilisé avec un cylindre à simple action
• Télécommande à main de 10 pieds permet 

l’utilisateur d’opérer la pompe à air d’une 
distance sécuritaire

• Idéale pour des 
applications de tire et de 
pousse

• Ressort à compression 
à toute épreuve

• Cylindre XT ne vient pas 
avec les fils internes à 
bélier

• Palier à un morceau de haut 
niveau pour la protection 
des charges de côté et une 
longue durée

• Idéale pour pousser et tirer
• Se rétracter en utilisant la 

puissance hydraulique pour 
une opération plus rapide

• Modèle de 55-100 tonnes 
sont équipés avec une 
poignée de transport

• Pression de travail maximale 
10,000 psi / 700 bar

• Utilisé avec cylindre à simple action
• Réservoir haute résistance à alliage renforcé est 

léger et résistant à la corrosion
• Portée de pression suggérée : 110-175 psi
• PA2000 offre une fonction turbo

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Hauteur  
de course 

(po)

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Hauteur  
de course 

(po)

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Capacité  
du 

cylindre
(tonne)

Course  
(po)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Capacité  
maximale  
du cylindre

Hauteur  
de course 

(po)

Hauteur  
de course 

(po)

Cylindre à action simple

Cylindre à double action

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(po3)

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(po3)

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(po3)

Numéro de 
modèle

Numéro de 
modèle

Numéro  
de modèle

Évaluation 
de pression

Évaluation  
de pression

Évaluation  
de pression

Flux de sortie  
d’huile

(po3/min.)

Flux de sortie  
d’huile

(po3/min.)

Flux de sortie  
d’huile

(po3/min.)

Sans 
charge

Sans 
chargeTire

Sans 
charge

Avec 
charge

Avec 
chargePousse

Avec 
charge



INDUSTRIAL HYDRAULIC EQUIPMENT

36.6 10,000 61 9

1.7

1
313 22

3
417 22

4
1

465 70

3
512 70

1.7
3

417 22

4 512 70

36.5
10,000

0.15

67.0 0.13

21.4
200 10,000

61.0

67.0

0.81 0.14
122.0

128.0

250.0

476.0 7.71 0.29

5.5 5

10,0007.3

10
10.2

0.5
1.0 350

10,000
2.0 380

0.5 1 350

10,0001 2
700

1.5 3

128.0 0.81 0.14

250.0 0.81 0.14

476.0 7.31 0.29

14.7 0.09

1.0 28 @10,000 
2-way, 2-position

120 VAC

3-way, 3-position

4-way, 3-position

2.5 64 @10,000 

2-way, 2-position

3-way, 3-position

4-way, 3-position

3-way, 3-position

4-way, 3-position

Valve

Valve

Built To Last

www.bvahydraulics.com
1-888-332-6419

Use with 
Cylinder

Motor Size
(hp)

Usable Oil 
Capacity

(gal)

Model 
Number

Single
Acting

0.5 1

1.0 2

1.5
3

5

Double
Acting

0.5 1

1.0 2

1.5
3

5

• Quiet operation meets OSHA regulations 
(80dBA)

• 2 speed operation
• Full load starting capability

• Remote pendant available
• 10,15 and 25 gallon reservoirs are available

ELECTRIC PUMPS
WITH SOLENOID VALVE

ELECTRIC  PUMPS MINI JACKS SHOP PRESSES

Use with 
Cylinder

Motor Size 
(hp)

Usable Oil 
Capacity (gal)

Model
Number 

Single
Acting

0.5 1

1 2

1.5
3

5

Double
Acting

0.5 1

1 2

1.5
3

5

• Quiet operation meets OSHA regulations (80dBA)
• Ideal for applications where a remote control is 

required
• 2 speed operations
• Full load starting capabilities

• 10 ft. hand held remote controls the solenoid valve
• 10,15 and 25 gallon reservoirs are available

Capacity
(ton)

Model
Number

Minimum
Height

(in)

Maximum
Height

(in)

12 J18122 9-½ 18-½

20 J18202 9-¾ 18-¾

30 J18302 11 18

50 J18502
12

19

100 J18992

  reduce operator fatigue
• All air bottle jacks have chrome plated rams

Capacity
(tons)

Model  
Number

Min.    Height
(in)

Max.    
Height

(in)

5 J11050 2.37 3.13

5 J11055 3.37 4.88

10 J11100 4.75 6.25

20 J11200 5.13 6.75

Interchangeable 
saddle
on J11050 and 
J11055

AIR/MANUAL BOTTLE JACKS

• Heavy steel welded construction
• Multi-position bed for work height adjustment
• Ideal for the removal or installation of gears, 
  universal joints, pulleys, wrist pins, and other 
  press jobs

  applications

  for 100 Ton 

• CS25: 25 Ton 

Accessory Kits
• CS55: 55 Ton 

Accessory Kits

Capacity
(tons)

Model
Number Type

Cylinder Stroke 
(in)

25
Manual

6

Air

55

Air

Manual

Air
13

100 10

55 TON SHOP PRESS WITH
MOVABLE WORK HEAD

Capacity
(ton)

Model
Number

Minimum
Height

(in)

Maximum
Height

(in)

12
J10125 9-½

J10129 6

20
J10205 9-½

J10209 6-½ 11-¼

30 J10300 11 18

50 J10500 12 19

• Fabricated from hard-cast steel with
   heat-treated critical stress areas
• A wide, rugged base provides
   stability and strength

MANUAL BOTTLE JACKS

Capacity
 (Tons)

Model
Number Type

Cylinder Stroke
(In)

Single Acting 55 Ton Capacity

55

Manual

6Air

Air

13

/Solenoid

Double Acting 55 Ton Capacity

55

Air 6

13
/Solenoid

POMPES À AIR À POSITIONS 
MULTIPLES

POMPES À AIR ROTATIVES

POMPE À MAIN À UNE VITESSE

POMPE À MAIN À DEUX VITESSES

POMPE À MAIN À BASSE  
PRESSION

POMPES À MAIN À DOUBLE 
ACTION

POMPE  
ÉLECTRIQUE  
LÉGÈRE

POMPES ÉLECTRIQUES AVEC 
VALVE À RETOUR AUTOMATIQUE

POMPE À GAZ AVEC  
MOTEUR HONDA

POMPES À MAIN À  
DEUX VITESSES

• Utilisé avec des cylindres à simple action
• La pompe peut fonctionner dans touts les 

positions
• La plaque de monte permet la pompe d’être 

attaché en toute sécurité

• Opération à deux vitesses
• Évaluation de pression 10,000 psi

• Opération à deux vitesses
• Évaluation de pression 10,000 psi

• Valve à 4 sens pour opération avec cylindres  
à double action

• Opération deux vitesses

• Moteur à gaz Honda de type industriel
• Valve à contrôle manuel pour utilisation avec 

application simple ou double
• Opération de pompe à deux vitesses
• Inclus : une cage de protection solide 

• Opération silencieuse 
rencontre la réglementation 
OSHA 

• Idéale pour les applications 
de perforation, de 
sertissage, et de coupage

• Opération à deux vitesses
• Capacité de démarrage à 

pleine charge
• Filtre interne 

• Utilisé avec cylindres 
simple action

• Aluminium léger pour 
utilisation facile

• Opération à deux vitesses

• Utilisé avec des 
cylindres à simple 
action

• Tous les réservoirs de 
métal resistant aux 
fissures à et aux fuites

• Tous les réservoirs 
sont résistants aux 
fissures et aux fuites

• L’opération à deux 
vitesses réduit la 
fatigue

• Valve à relâchement 
de charge pour 
l’usage de cylindre à 
simple action

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(po3)

Capacité 
d’huile  

utilisable

Capacité 
d’huile  

utilisable

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(po3)

Capacité d’huile  
utilisable 

(po3)

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(gal.)

Capacité 
d’huile  

utilisable

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Évaluation 
de pression

Évaluation de pression

Évaluation de pression

Déplacement d’huile 
par coup

Numéro  
de modèle

Évaluation  
de pression

Flux de sortie  
d’huile

(po3/min.)

Flux de sortie d’huile
(po3/min.)

Flux de sortie d’huile
(po3/min.)

Sans 
charge

1ère étape 
(po3/min.)

1ère étape (psi)

1ère étape 
(psi)

1ère étape 
(po3/min.)

Avec 
charge

2e étape 
(po3/min.)

2e étape (psi)

2e étape 
(psi)

2e étape 
(po3/min.)

Déplacement d’huile par coup

Déplacement 
d’huile par coup

1ère étape 2e étape

Numéro  
de modèle

Taille du 
moteur

(hp)

Taille du 
moteur

(hp)

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(gal.)

Capacité 
d’huile  

usageable 
(gal.)

Flux de  
pression  
maximale 

(psi)

Utilisation du modèle à cylindre à simple action

Utilisation du modèle à cylindre à double action

Port de sortie 
d’huile

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL

Taille 
du 

moteur

Capacité 
d’huile  

utilisable 
(gal.)

Taux de flux d’huile

1ère étape (po3/
min.) @ 200 psi

2e étape (po3/
min.) @ 1000 psi

Type de valve Voltage



INDUSTRIAL HYDRAULIC EQUIPMENT

ROTARY AIR PUMPS

SINGLE SPEED HAND PUMPS

TWO SPEED ALUMINUM 
HAND PUMPS

ALL POSITION AIR PUMPS TWO SPEED  HAND PUMPS

DOUBLE ACTING
HAND PUMPS

Usable 
Oil 

Capacity
(in³)

Model 
Number Rating

(psi)

Oil Output                 
Flow Rate
(in³/min)

No Load Load

36.6 10,000 61 9

• Used with single acting cylinders
•
• Mounting plate allows for the pump to be 

securely fastened

• Two speed operation
•

Motor
Size
(hp)

Usable
 Oil

Capacity
(gal)

Model
Number

Oil Output
Flow Rate

1st Stage
(in³/min)

2nd 
Stage

(in³/min)

For Single Acting  Cylinder Model

1.7

1
313 22

3
417 22

4
1

465 70

3
512 70

For Double Acting  Cylinder Model

1.7
3

417 22

4 512 70

• Used with single 
acting cylinders

• All metal reservoirs 
resist cracks and leaks

• Internal pressure relief 
valve

Usable Oil 
Capacity

(in3)
Model Number Rating

(psi)

Oil Displacement 
per Stroke

36.5
10,000

0.15

67.0 0.13

• Used with single acting 
cylinders

• Lightweight aluminum 
alloy for easy handling

• Two speed operation 

Usable Oil 
Capacity (in3)

Model
Number 1st Stage (psi) 2nd Stage (psi)

21.4
200 10,000

61.0

Usable Oil 
Capacity

(in3)

Model
Number

Oil Displacement 
per Stroke

1st Stage (in3) 2nd Stage (in3)

67.0

0.81 0.14
122.0

128.0

250.0

476.0 7.71 0.29

• All metal reservoirs 
resist cracks and 
leaks

• Two speed 
operation reduces 
user fatigue

• Load release valve 
for single acting 
cylinder usage

• A 4-way control valve for operation of double 
acting cylinders
• Two speed operation

ELECTRIC PUMPS
WITH AUTO RETURN VALVE

GAS PUMPS
WITH HONDA ENGINE

Model
Number

Motor 
Size
(hp)

Usable Oil 
Capacity

(gal)
Output
(psi)

5.5 5

10,0007.3

10
10.2

• Industrial grade Honda gas engines
• Manual control valve for use with single or 

double acting applications
• Two speed pump operation
• Features a sturdy protective roll cage

Motor 
Size
(hp)

Usable Oil 
Capacity

(gal)

Model 
Number

 Rating

1st Stage 
(psi)

2nd Stage 
(psi)

0.5
1.0 350

10,000
2.0 380

0.5 1 350

10,0001 2
700

1.5 3

• Quiet operation meets 
OSHA regulations 
(80dBA)

• Best suited for  
punching, crimping, 
and cutting applications

• 2 speed operation
• Full load starting 

capabilities
•

Usable
Oil Capacity

(in3)

Model
Number

Oil Displacement 
per Stroke

1st Stage
(in3)

2nd Stage
(in3)

128.0 0.81 0.14

250.0 0.81 0.14

476.0 7.31 0.29

LOW PRESSURE HAND PUMP
• Lightweight and 

portable for use 
with punch drivers 

• Rugged steel 
pump with chrome 
handle

• Single speed

Usable Oil 
Capacity

(in3)

Model
Number

Oil Displacement 
per Stroke

(in3)

Oil 
Outlet

14.7 0.09

• Mounting bracket for easy, permanent mounting
• Maximum working pressure 7,200 psi

LIGHT WEIGHT
E-PUMP Usable Oil 

Capacity
(gal)

Model Number

Oil Output Flow Rate

Valve Type Voltage
(50’60HZ) 1st Stage (in3 /

min
2nd Stage (in3 /
min

1.0 28 @10,000 
2-way, 2-position

120 VAC

3-way, 3-position

4-way, 3-position

2.5 64 @10,000 

2-way, 2-position

3-way, 3-position

4-way, 3-position

3-way, 3-position

4-way, 3-position

Valve

Valve

Built To Last

www.bvahydraulics.com
1-888-332-6419

0.5 1

1.0 2

1.5
3

5

0.5 1

1.0 2

1.5
3

5

0.5 1

1 2

1.5
3

5

0.5 1

1 2

1.5
3

5

12 J18122 9-½ 18-½

20 J18202 9-¾ 18-¾

30 J18302 11 18

50 J18502
12

19

100 J18992

5 J11050 2.37 3.13

5 J11055 3.37 4.88

10 J11100 4.75 6.25

20 J11200 5.13 6.75

25
Manual

6

Air

55

Air

Manual

Air
13

100 10

12
J10125 9-½

J10129 6

20
J10205 9-½

J10209 6-½ 11-¼

30 J10300 11 18

50 J10500 12 19

55

6

13

55

6

13

POMPES ÉLECTRIQUES

POMPES ÉLECTRIQUE AVEC 
VALVE EN SOLÉNOÏDE

CRICS MANUELS   
FORMAT BOUTEILLE

CRICS MINIATURES

CRICS À L’AIR / MANUEL  
FORMAT BOUTEILLE

PRESSES À USINE

PRESSE D’USINE DE 55 TONNES 
AVEC TÊTE DE TRAVAIL  

AMOVIBLE

• Opération silencieuse rencontre la 
réglementation OSHA 

• Opération à deux vitesses
• Capacité de démarrage à pleine charge
• Filtre interne 
• Commande à distance disponible
• Réservoirs de 10,15 et 25 gallons disponibles

• Opération silencieuse rencontre la réglementation 
OSHA 

• Idéale pour utilisation losque une commande à 
distance est requis

• Opération à deux vitesses
• Capacité de démarrage à pleine charge
• Filtre interne 
• Commande à distance à main de 10 pieds 

contrôle la valve en solénoïde
• Réservoirs de 10, 15 et 25 gallons disponibles

• Fabriqué à partir d’acier solide avec zones de 
stress traitées à la chaleur

• Une base large et robuste assurent la stabilité et 
la force

• Cric à bas profil
• Format poche et léger

• L’opération à air sans effort va grandement 
réduire la fatigue de l’utilisateur

• Tous les crics en format bouteil ont des béliers 
plaqués en chrome

• Construction en acier durable soudé
• Lit multi-position pour l’ajustement de la tête de 

travail
• Idéale pour enlever et installer des engrenages, 

joints universels, poulies, épingles à poignet et 
autres tâches de presse

• Excellent pour des applications de pliage, 
collage ou redressement

• Plaque Arbor 
AP100 pour  
100 tonnes

• Ensemble à 
accessoires pour 
presse à usine  
de 25 tonnes

• Ensemble à 
accessoires pour 
presse à usine  
 de 55 tonnes

Selle interchangeable  
sur J11050 et J110

Action 
simple

Action  
simple

Double 
action

Double  
action

Utilisation 
avec  

cylindre

Utilisation 
avec  

cylindre

Taille du 
moteur

Taille du 
moteur

Capacité d’huile 
utilisable

Capacité d’huile 
utilisable

Numéro  
du modèle

Numéro  
du modèle

Capacité 
(tonne)

Capacité 
(tonne)

Capacité 
(tonne)

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Hauteur  
minimale

(po)

Hauteur  
minimale

(po)

Hauteur  
minimale

(po)

Hauteur  
maximale

(po)

Hauteur  
maximale

(po)

Hauteur  
maximale

(po)

Capacité
(tonne)

Capacité
(tonne)

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Type de 
pompe

Type de pompe

Coup du 
cylindre 

(po)

Coup du cylindre 
(po)

Capacité de 55 tonnes à simple action

Capacité de 55 tonnes à double action



CF3814 

J50100

CF3812

J50200

CF4514

10
10,000

J50100 13

20 J50200 16

GD2514

GD4014

GD4012

1 FJZ01 215

5 CB05

10 CB10

15 CB15

25 CB25

55 CB55

0.5 SR05 1.22 0.58

0.75 SR07 2.24 5.25

1 SR10 1.09 0.86

CVM3

CVMS3

CVBL3

CVS1 1000~10150 psi 15 amp @ 
250V max

¼"-

FCMH6 6

CF3814 5.12

CF4514 3.07

CF3812 2.81

6.1

CF14A 1.75

SR07

SR05

SR10

Built To Last

www.bvahydraulics.com
1-888-332-6419

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model 
Number

Collapsed Height 
(in)

Single Acting Cylinder

150 5.91 HG15006 11.65

200
5.91 HG20006 12.44

7.87 HG2008 14.41

500 5.91 HG50006 20.43

Double Acting Cylinder

150 5.91 HDG15006 11.65

200
5.91 HDG20006 12.44

11.81 HDG20012 18.35

300 5.91 HDG30006 16.22

• Ideal for pulling and pushing applications
• Heavy duty compression spring
• XT cylinders do not come with ram internal 

threads

• One piece high grade alloy 
bearing for side load protection 
and long life

• Ideal for pushing and pulling
• Retracts using hydraulic power 

for faster operation
• 55-100 Tons models are 

equipped with carrying handle
• Maximum working pressure: 

10,000 psi / 700 bar

• Industrial hard chrome 
plated ram prevents 
scratching and 
corrosion

• Base mounting holes 
standard on all models

• Ram wiper seals out 
dirt and contamination

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model
Number

Collapsed
Height 

(in)

12

0.31 HC1201T* 2.36

1.61 HC1202T* 4.74

1.61 HC1202XT* 4.74

2.99 HC1203XT 7.24

20
2.01 HC2002T 6.38

6.06 HC2006T 12.05

30
2.52 HC3002T 7.05

6.11 HC3006T 13.02

60
3.00 HC6003T 9.77

6.00 HC6006T 12.76

100 3.00 HC10003T 10.00

120 0.6 3.64

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model 
Number

Collapsed 
Height 

(in)

55

1.97 HLN5502 6.5 

3.94 HLN5504 8.4 

5.91 HLN5506 10.4 

7.87 HLN5508 12.4 

9.84 HLN5510 14.3 

11.81 HLN5512 16.3 

100

1.97 HLN10002 7.4 

3.94 HLN10004 9.3 

5.91 HLN10006 11.3 

7.87 HLN10008 13.3 

9.84 HLN10010 15.2 

11.81 HLN10012 17.2 

• Single acting with mechanical safety lock nut
• Supports load for extended periods without 

hydraulic pressure
• Load return
• Ideal for lifting and holding loads

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model 
Number

Maximum
Cylinder 
Capacity Collapsed

Height
(in)

(tons) (tons)

10
10.04 HD1010

11.4 3.8
16.14

11.97 HD1012 18.03

25 5.90 HD2506 25.7 13.4 10.6

30
8.15 HD3008

32.9 16.2
15.31

14.49 HD3014 21.65

55

6.18 HD5506

55.7 16.2

13.03

13.19 HD5513 20.04

20.12 HD5520 28.86

75
6.10 HD7506

81.7 25.9
13.70

13.11 HD7513 20.71

100 

6.57 HD10006

104.4 48.6

14.06

10.13 HD10010 17.7

13.11 HD10013 20.63

18.15 HD10018 27.05

200 

6 HD20006

221 112.5

16.94

13 HD20013 23.94

21 HD20024 36.13

300 6 HD30006 354.6 190 19.13

Usable 
Oil 

Capacity
(in³)

Model 
Number Rating

(psi)

Oil Output                 
Flow Rate
(in³/min)

No 
Load Load

91.5

10,000

66
11

91.5 66

122.1 65 12

231.9 65
11

460.6 65

• Used with single acting cylinder
• High strength reinforced alloy reservoir is  

lightweight and corrosion resistant
• Suggested air pressure range: 110-175 psi. / 

7.5-12 bar
•

METAL AIR PUMPSHOLLOW HOLE CYLINDERS

LOCK NUT CYLINDERS

DOUBLE ACTING CYLINDERS

HIGH TONNAGE CYLINDERS

DOUBLE ACTING AIR PUMPS

REMOTE CONTROL AIR PUMPS

Usable 
Oil 

Capacity
(in³)

Model 
Number Rating

(psi)

Oil Output                 
Flow Rate
(in³/min)

No 
Load Load

91.5

10,000

66

11231.9
65

460.6

• Used with double acting 
cylinders

•
4-way control valve for 
operation of double 
acting cylinders

• Used with single acting cylinder
• 10 ft. hand held remote allows user to operate 

the air pump from a safe distance

Usable 
Oil 

Capacity
(in³)

Model 
Number Rating

(psi)

Oil Output                 
Flow Rate
(in³/min)

No 
Load Load

91.5

10,000
61 10

231.9

460.6 65 11

*  These cylinders come with the CRZ14F coupler
** These cylinders come with the CR38F coupler

ENSEMBLE D’ENTRETIEN

ÉCARTEURS

HUILE HYDRAULIQUE

VALVES ARAIGNÉES

BASES CYLINDRIQUES

VALVES ANTI-RETOUR  
À OPÉRATION MANUELLE 

PÉDALE À PIED 

INTERRUPTEURS À PRESSION 

MANOMÈTRES

ADAPTEURS À MANOMÈTRE

• Ensemble portatif pour usage dans une usine  
ou sur le chantier

• Boîte d’entreposage durable ajustée sur mesure
• Ensemble de 10 tonnes à une roue pour 

mouvement facile
• Conçu pour des applications de pousse, diffuse, 

pressage et plus

• Montée en ligne à un cylindre et gardera la 
pression dans le cylindre en cas de perte de 
pression dans le système. La pression est 
relâchée manuellement.

• Ferme automatiquement une pompe électrique 
lorsque la pression prédéterminée du système 
est atteinte

• Conçu pour les espaces de travail restreints
• Idéale pour calage, forcer et ouvrir
• Acier forgé haute résistance
• Retour de ressort pour utilisation facile

• Huile hydraulique de haut niveau

• Contrôle le flux de 5 boyaux hydrauliques d’un 
point central

• Conception solide pour une longue durée de vie
• Poignée de transport pratique

• Pour opération de pompe sans mains
• Peut être utilisé avec toutes les pompes 

équipées avec valves solenoïdes
• Contrôle aux pieds sur une corde de 10’. Cette 

option remplace les contrôles de mains sur les 
modèles opérés aux solenoïdes

Capacité
(tonne)

Capacité de 
pompe (psi)

Numéro de 
modèle

Numéro de 
modèle Ports

Nombre  
d’attaches

Type de valve

Valve anti-retour à opération 
manuelle

Sec

Humide

Valve anti-retour à opération 
manuelle avec contourne-

ment à haute pression

Valve anti-retour à opération 
avec pilote

Valve à contre balant

Capacité 
du cylindre 

(tonne)

Numéro de 
modèle

Surface effective  
du cylindre

Capacité  
d’huile 
(po3)

Numéro de 
modèle

Portée de pression 
ajustable

Évaluation 
électrique

Grandeur  
du port

Volume (gal.) Numéro de modèle Grade ASTM

Numéro de 
modèle

Port du  
manomètre

Enboût  
mâle

Enboût 
femelle

Longueur 
totale

Pour usage avec capacité de cylindre (tonne) Numéro de modèle

Numéro  
de modèle

Nombre  
de ports Taille du port

Type de manomètre Numéro de modèle Fil

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE INDUSTRIEL



INDUSTRIAL HYDRAULIC EQUIPMENT

Cylinder
Capacity

(tons)
Stroke

(in)
Model

Number

Collapsed
Height

(in)

2 3.07 H0203* 5.39

5

0.63 H0500 1.61

1.00 H0501 4.58

3.07 H0503 6.65

5.08 H0505 8.70

7.09 H0507 10.71

9.09 H0509 12.72

10

1.00 H1001 3.62

2.01 H1002 4.84

4.02 H1004 6.85

5.94 H1006 9.84

7.95 H1008 11.85

9.96 H1010 13.86

11.97 H1012 15.87

14.02 H1014 17.72

15

0.99 H1501 4.88

2.01 H1502 5.87

3.98 H1504 7.87

5.87 H1506 10.67

7.87 H1508 12.68

9.88 H1510 14.69

12.01 H1512 16.65

14.02 H1514 18.66

25

1.00 H2501 5.38

2.01 H2502 6.82

3.94 H2504 8.78

5.94 H2506 10.79

7.95 H2508 12.80

9.96 H2510 14.80

12.24 H2512 16.73

14.25 H2514 18.74

30 8.27 H3008 15.24

55

2.01 H5502 6.93

3.98 H5504 8.94

6.22 H5506 11.14

10.25 H5510 15.20

13.27 H5513 18.15

75
6.14 H7506 11.22

13.11 H7513 19.37

100

2.01 H10002A 8.62

6.61 H10006 14.06

10.24 H10010 17.68

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model  
Number

Collapsed 
Height 

(in)

20

1.97  HU2002T 6.85

3.94  HU2004T 8.82

5.91  HU2006T 10.79

30

2.00  HU3002 6.50

4.00  HU3004 8.50

6.00  HU3006 10.50

50

2.00  HU5002 6.50

4.00  HU5004 8.50

6.00  HU5006 10.50

10.00  HU5010 14.50

75
4.00  HU7504 8.50

6.00  HU7506 10.50

100

2.00  HU10002 6.50

4.00  HU10004 8.50

6.00  HU10006 10.50

10.00  HU10010 14.50

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model 
Number Adapter

Adapter
Dimensions

(in)

5 0.24 HF0503B

I 0.25

II 0.5

III 1

IV 1.25

10 0.43 HF1005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

20 0.43 HF2005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

30 0.51 HF3005B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

50 0.63 HF5006B

I 0.39

II 0.79

III 1.57

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke 
(in)

Model
Number

Collapsed 
Height

(in)

5 0.24 HF0503** 1.26

10 0.43 HF1005 1.69

20 0.43 HF2005 2.01

30 0.51 HF3005 2.31

50 0.63 HF5006 2.64

75 0.63 HF7506 3.13

100 0.63 HF10006 3.37

150 0.63 HF15006 3.94

Cylinder 
Capacity

(tons)

Stroke
(in)

Model 
Number

Collapsed Height 
(in)

10 1.50 HL1001 3.48

20 1.75 HL2002 3.90

30 2.44 HL3002 4.61

50 2.36 HL5002 4.80

100 2.24 HL10002 5.55

• Rectangular spring for durability
•

couplers

• Up to 60 percent lighter than comparable 
tonnage steel cylinders

• Convenient carry handle
• Hard anodized aluminum piston rod 

• Various height magnetic adapters
• Carrying case
•

height boost
• Maximum working pressure 10,000 psi / 700 bar

• Great for areas for low clearance
• Maximum working pressure 10,000 psi / 700 bar

•
• Return spring ensures quick retraction
• Chrome plated rod helps prevent scratching and 

corrosion
• Ram end is grooved to reduce load slippage
• Maximum working pressure 10,000 psi / 700 bar

SINGLE ACTING CYLINDERS FLAT BODY CYLINDERS

FLAT BODY CYLINDER KITS

ALUMINUM CYLINDER KITS

LOW PROFILE CYLINDERS

Built To Last

www.bvahydraulics.com
1-888-332-6419

CF14 CR38

CH38 CH38M CH38F

CFS38 CFS38M CFS38F

CR38 CR38M CR38F

CRZ14 CRZ14M CRZ14F

CH14 CH14M CH14F

CMH6 6

CM7
7

CM14

MFC2 3

MFC4 5

CVN1 1/4

CVN3

CVC3

CVR3

FT045

FT101

FT102

FT112

FT103

FT104

FT114

FT105

FT106

FT107

FT108

FT118

FT124

CA3814

CB1438

CB1412

CB3812

CMR2 / CUMR2

CH38CFS38

CS1414 6

CS3814 CT3814 6

CS3814A 2

CS3814B CT3814B 3

CS3814C CT3814C 10

CS3814D CT3814D 20

CS3814G 30

CS1438 6

CS3838 CT3838 6

CS3838C CT3838C 10

CS3838D CT3838D 20

30

CS3838F - 50

3 CS3814BM

6 CS3814M

10 CS3814CM

20 CS3814DM

6 CS3838M

10 CS3838CM

20 CS3838DM

30

50 CS3838FM

6 CT3814M

10 CT3814CM

3 CS3814BRM

6 -

10 CS3814CRM

20 CS3814DRM

6 CS3814QM

CM7

MFC2

MFC4

CM14

CMH6

COUPLEURS HYDRAULIQUES

COLLECTEUR D’ALIMENTATION 
AVEC POMPE MONTÉE

COLLECTEUR

ENSEMBLES DE BOYAUX

BOYAUX HYDRAULIQUES VALVE À CONTRÔLE DE DÉBIT

RACCORDS

• Pour utilisation avec valves montées à distance
• Inclus des visses de montage de 4 pcs • Ensemble de boyaux et coupleurs

Type de coupleur

Coupleur  
à haut débit

Coupleur  
à visage affleurant

Coupleur  
à débit régulier

Coupleur de zinc

Coupleur  
à haut débit

Numéro de modèle

Ensemble 
complet Moitié mâle Moitié  

femelle

Numéro de modèle

Caoutchouc Thermo  
plastique

Raccords  
à boyaux

Longeur 
du boyau

Boyaux 1/4 po

Boyaux 3/8 po

Type de valve

Valve à aiguille

Clapet anti-retour

Valve à limitation  
de retour

Numéro de 
modèle Ports

Type de raccords Numéro de 
modèle

Connecteur 45 dégrés  
double sens, 3/8” à 7/8” - NPTF

Connecteur coude de rue 90 
dégrés double sens, 3/8” à 3/8” 

- NPTF 

Connecteur à réduction de 
couplage, 3/8” à 1/4” - NPTF

Connecteur à réduction de 
couplage, 1/2” à 3/8” - NPTF

Couplage, 
3/8” à 3/8” - NPTF

Connecteur male à raccord  
hexagonal, 1/4” à 1/4” - NPTF 

Connecteur male à raccord  
hexagonal, 3/8” à 3/8” - NPTF

Connecteur à 4 voies croisement, 
3/8” à 3/8” - NPTF

Connecteur 3 voies, 
3/8” à 3/8” - NPTF

Connecteur à coude 90 dégrés 
double sens, 3/8” à 3/8” - NPTF

Adapteur, 1/2”-14 femelle  
3/8”-18 mâle - NPTF 

Adapteur, 1/2”-14 femelle  
1/4”-18 mâle - NPTF

Connecteur mâle à raccord hexa-
gonal, 1/4” à 3/8” - NPTF

Raccord, mâle 1/4-18NPTF à 
femelle 3/8”-18NPTF

Bague mâle 3/8” - 18NPTF,  
femelle 1/4” - 18NPTF

Bague mâle 1/2” - 18NPTF,  
femelle 1/4” - 18NPTF

Bague mâle, 1/2” - 18NPTF,  
femelle 3/8” - 18 NPTF

Type de collecteur d’alimetation Numéro de 
modèle

Nombre de 
ports

Collecteur d’alimetation hexagone 
à 6 ports

Collecteur d’alimentation de 7’’

Collecteur d’alimentation de 14’’ 
Collecteur d’alimentation  
avec 2 valves à aiguilles
Collecteur d’alimentation  
avec 5 valves à aiguilles

Id Boyaux Longueur du 
boyaux

Numéro de modèle  
ensemble de boyaux

Avec CH38M

Avec CR38M

Avec CRZ14M

Caoutchouc  
1/4’’

Caoutchouc  
1/4’’

Caoutchouc  
1/4’’

Caoutchouc  
3/8”

Thermo  
plastique 1/4’’
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60
1.97

HLNF6002 4.92

100 HLNF10002 5.39

160
1.77

HLNF16002 5.83

200 HLNF20002 6.10 30.50 200 10,000 0.82

3 6 700 10,000

53-62 0.81 0.14

150

1.97 HLN15002 8.23

5.91 HLN15006 12.17

7.87 HLN15008 14.13

9.84 HLN15010 16.10

11.81 HLN15012 18.07

200

1.97 HLN20002 9.57

5.91 HLN20006 13.50

7.78 HLN20008 15.50

55

6

13

55

6

13

CYLINDRE DE CONTRE-ÉCROU

CYLINDRE DE CONTRE-ÉCROU 
À BAS PROFIL

POMPE ÉLECTRIQUE  
À 3 PHASES

POMPE À PIED À 2 VITESSES

POMPE À MAIN TOUTES  
DIRECTIONS EN ALUMINIUM  

À DEUX VITESSES

PRESSE D’USINE DE  
55 TONNES AVEC TÊTE  
DE TRAVAIL AMOVIBLE

• Cylindre à simple action 
avec un écou de sécurité 
mécanique

• Conçu pour supporter 
une charge sur une 
longue période de temps

• Profil bas pour espaces 
restreints

• Selle inclinable de  
5 dégré est standard

• Construction en acier 
durable soudé

• Les cylindres bougent 
d’un côté à l’autre et peut 
se barrer en position

• Lit multi-position pour 
l’ajustement de la tête de 
travail

• Pompe, cylindre, boyau 
et les raccords sont 
inclus

• Valve de sécurité à pression intérieure offre une 
protection contre la surcharge

• La conception robuste durable répond aux 
standards des applications industrielles

• Bon pour l’utilisation avec des cylindres et outils 
hydrauliques ou applications OEM

• Des pompes à deux vitesses réduisent la fatigue 
de l’utilisateur et acroit la productivité

• Ensemble de combinaison SP5-3814 disponible

• Opération silencieuse 
répond aux normes OSHA

• Opération à 2 vitesses 
permet un avancement de 
cylindre plus rapide

• Capacité de démarrage 
pleine charge

• Filtre interne empêche 
la contamination 
d’endommager la pompe

• La conception robuste durable répond aux 
standards des applications industrielles

• Composantes de précisions qui minimisent l’usure 
et améliore la dépendance globale

• Le moteur peut accepter de l’électricité de 50 Hz 
ou 60 Hz 

• Alliage léger en aluminium  
pour une manipulation simple

• La pompe peut être opérée dans  
toutes les positionsce qui  
facilite l’utlisation

• Peut être facilement montée  
sur de l’équipement

• Bouton de déverrouillage  
avec valve en métal solide

Manuel

Air

Électrique

Air

Électrique

Électrique/ 
Solénoïde

Air

Électrique

Électrique/ 
Solénoïde

• Cylindre à simple action avec écrou de sécurité 
mécanique

• Conçu pour supporter une charge pour une longue 
période sans pression hydraulique

• Port de débordement prévient la surcourse du cylindre
• Retour de charge
• Idéale pour soulever et maintenir des charges
• Pression maximale de travail : 10,000 psi / 700 bar

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Capacité  
du cylindre

(tonne)

Course  
(po)

Course  
(po)

Numéro  
de modèle

Numéro  
de modèle

Hauteur de 
course 

(po)

Hauteur  
de course 

(po)

Taille du 
moteur 

(hp)

Capacité 
d’huile 

utilisable 
(gal.)

Numéro de modèle

Numéro  
de modèle

Note de pression

Capacité de 55 tonnes à simple action

Capacité de 55 tonnes à double action

Coup du 
piston

Note de pression

1ère étape 
(psi)

1ère étape 
(psi)

1ère étape 
(po3)

2e étape 
(psi)

2e étape 
(psi)

2e étape 
(po3)

Capacité  
d’huile  

utilisable  
(po3)

Numéro  
de modèle

Déplacement d’huile  
par coup

Huile  
utilisable 

(po3)

Capacité Numéro  
de modèle Type de pompe Coup du 

cylindre

4860, boulevard Industriel
Sherbrooke QC  J1R 0P4

info@outillagemeunier.com

outillagemeunier.com
T 819 820-0487
Sans frais : 1 888 820-0487


